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M O N T A G E A N L E I T U N G  

Bitte vor Montage genau durchlesen ! 

HV -MARD  ist ein Marderabwehr- System für Kraftfahrzeuge mit 12 Volt-Elektrik. Auf Grund der komplexen Elektronik moderner Autos empfehlen wir den Einbau 

durch einen Kfz-Fachmann. Verantwortlich für den zulässigen technisch richtigen Anschluss ist der Einbauer. Bei bereits erfolgtem Marderschaden sollte eine 
gründliche Motor- und Unterbodenwäsche durchgeführt werden. Ein Check der Autoelektrik und Batterieleistung ist zu empfehlen. 

 Bei dem Wort ACHTUNG: unter dem schwarzen Text sind diese Hinweise VOR dem Ausführen des Schrittes gut und aufmerksam durchzulesen! 
Vor Montagebeginn die Sicherung aus dem Sicherungshalter nehmen! 

 

1. Schritt: 
Das Steuergerät mit den schwarzen Schrauben an 
geeigneter Stelle im Motor- oder Innenraum befestigen. Die 
Kontrollleuchte muss sichtbar, der Schalter bedienbar und 

in Stellung 0 sein. 

2. Schritt: 
Das blaue Kabel je nach Kfz, ggf. mit rotem Kabelschuh (beiliegend) 
an Klemme 15 anschließen bzw. Anschluss ï je nach Fahrzeug ï an 
Rückscheinwerfer oder Radio oder Sicherungskasten oder 
Motornachlaufsicherung oder Klimaanlage oder Rückwärtsgang, etc.  

ACHTUNG: Stromlaufplan beachten! 
HV-MARD ist nach CE-Vorschrift so anzuschließen, dass es nur bei 

ausgeschalteter Zündung in Betrieb ist!  
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3. Schritt: 
Kontaktsensoren: Zuerst alle roten Kontaktsensorblöcke mit Kabelbinder lose an den gefährdeten Stellen und den möglichen 
Eindringbereichen des Marders direkt an Schläuchen, Kabelsträngen oder mit Schraubsockel (mit beiliegenden 
Senkkopfschrauben) an anderen geeigneten Stellen befestigen. 
Montieren Sie soweit unten als möglich -entfernen Sie dazu eine evtl. vorhandene Unterbodenverkleidung. 
 

Dann das Hochspannungskabel (rotes dickes Kabel) in Reihe durch die Sockel führen (Kabel nach dem letzten Sockel 
abschneiden/ isolieren). 
 

Kleben Sie auf jede Kontaktleiste einen der beiliegenden Warnaufkleber mit Hochspannungspfeil! 
  
Die Kontaktleisten jetzt auf die roten Kontaktsensorblöcke auflegen, ausrichten und mit den beiliegenden Schrauben  handfest 
eindrehen (sonst Gefahr des Überdrehens). Dabei darauf achten, dass beim ausrichten eine größtmögliche Blockierung des 
Bewegungsraumes entsteht. 
 

Jetzt Kabelbinder endgültig festziehen. Wenn noch zu große Lücken sind, dann bitte letzte Seite ĂOptionaléñ beachten. 
 

ACHTUNG: Abstand Kontaktleiste zu Masse mindestens 10 mm (auch zu durch Verschmutzung oder technischen Ausstattung 
leitenden Gummi und/oder Plastikteilen)! 
 
ACHTUNG: Kabel dürfen nicht scheuern, gequetscht oder erhitzt werden können (Lenkung, Stoßdämpfer, Hitzeschilder, drehende 
Teile, etc.)! 
 
ACHTUNG: Kontaktleisten und Drähte regelmäßig auf festen Sitz und ausreichend Abstand zu Masse überprüfen (bei Marderflucht 

aus dem Motorraum könnten die Kontaktleisten oder ïDrähte verbogen werden)!  
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5. Schritt: 
Das rote dünne Kabel nach ca. 15 cm trennen und das 
schwarze Gehäuse für die Sicherung einbauen. 
 ACHTUNG: Sicherung muss immer noch (wie oben 

aufgeführt) aus dem Gehäuse genommen sein! 

 

6. Schritt: 
ACHTUNG:  kein direkter Kontakt mit Batterie oder 
Metallteil, da sonst Verletzungsgefahr durch Stromschlag!  
ACHTUNG: Zündung muss aus sein! 
Jetzt dieses Kabel am Pluspol der Fahrzeugbatterie (ggf. 
über Hilfsklemme und ggf. mit beiliegendem Kabelschuh) 
anschließen. Nun die Sicherung in das Sicherungs-
gehäuse stecken. 
 

4. Schritt: 
Jetzt schwarzes Kabel, ggf. mit beiliegendem Kabelschuh, 
an Masse des Fahrzeugs anschließen. 
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7. Schritt: 
Kleben Sie den großen gelben Warnaufkleber gut 
sichtbar in den Motorraum! 
 

8. Schritt: Funktionstest: 
Schalten Sie HV-MARD am Schalter des Steuergerätes 
ein (I). Die Kontrollleuchte muss blinken (nur kurze 
Intervalle), an den Kontakten muss Spannung anliegen 
(mit Phasenprüfer testen ï Kontrollleuchte muss 
blinken).  
 
Beim Einschalten der Zündung muss die LED-
Kontrolllampe am  
HV-MARD Steuergerät erlöschen. 
 
Sollte das nicht der Fall sein, überprüfen Sie, ob das 
Gerät nach Vorschrift angeschlossen ist - die 
Sicherung intakt und kein Masseschluss vorhanden 
ist. 

Warnhinweise 
 

Berühren Sie nicht die Kontaktsensorleisten / Kontakt-
drähte! Vor Arbeiten im Motorraum die Stromzufuhr 
am Geräteschalter abschalten / Stellung 0. Auch bei 
Schnelladen, Fremdstarten oder Überbrücken muss 
die Stromzufuhr am Geräteschalter abgeschaltet/ 
Stellung 0 und die Sicherung im Pluskabel 
herausgenommen werden. Die Kontroll- LED darf nicht 
blinken. Die elektrische Energie ist zwar sehr gering. 
Trotzdem kann der elektrische Schlag für kranke 
Menschen (Herzschrittmacher, Schockgefährdung 

etc.) gefährlich sein. 

INHALT   HV-MARD1: 

 

http://www.marderabwehr-system.de/

